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Termotehnică

Logamax

 

Plus GB162-30T40/35/45 kW

Prezentare
 
generala

 
-

 
GB162 noua

 
generatie



 

Centrala

 

murala

 

cu condensare

 Segment de Top



 

Puteri

 

cuprinse

 

intre

 

35

 

si

 

45

 

kW



 

Varianta

 

single

 

sau

 

cu boiler 
incorporat

 

stratificat



 

AluPlus

 

-

 

noua

 

tehnologie

 

de realizare

 a schimbatorului

 

de caldura



 

Produs

 

compact, robust

 

si

 

de inalta

 calitate
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Termotehnică
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Plus GB162-30T40/35/45 kW

30 T40S 35 kW 45 kW

Putere

 

nominala

 

pe

 

curba

 

80/60 °C kW 4.8-23.3 5.8-32.7 9.6-42.5

Putere

 

nominala

 

pe

 

curba

 

50/30 °C kW 5.3-24.9 6.5-35.1 10.4-44.9

Grad de eficienta

 

normata

 

75/60 °C

 

% 106,6 106,5 106

Grad de eficienta

 

normata

 

40/30 °C

 

% 110.8 111.1 110.9

Putere

 

ACM (DHW)

 

kW 33.4 33.5 43,5

Debit ACM ( T=50°C )   ∆

 

l/min 9,5

Debit ACM ( T=30°C )   ∆

 

l/min 16

Emisii

 

NOx

 

mg/kWh 29 33 28

Emisii

 

CO                  mg/kWh 13 20 19

Emisii

 

CO2

 

% 9,2 9 9,3

Nivel

 

zgomot

 

la putere

 

maxima dB(A) 41 38 40

Caracteristici
 
principale

 
ale produsului


